


e convertisseur Tempo 3 ressemble  sur Cinch facilitera le branchement d’un
debeaucoup alalignée des anciens enregistreur numérique ou de tout autre
destination capable d’exploiter ce stan-
dard. La fréquence d’échantilionnage de
‘ € I'image de celle du

. signal entrant Enfin, une paire de Cinch,
- de méme qualité que les deux autres

te al’ analoglque Cette
separation physique, n’allant pas dans le
sens de I'économie, réduit fortement les
_ risques d'interférence des signaux haute
_ fréquence pouvant affecter la section
finale audio analogique. Denis Clarisse a
particulierement soigné chaque étage
des alimentations. Les trois ponts de
redressement a double alternance
emploient des diodes rapides, reconnais-
sables a leur substrat en forme de goutte.

 diodes rapides integrent I'onde sinu-
soidale a 50 Hz issue des secondaires
des transformateurs, mais aussi
d’éventuels parasites venant interférer
sur les liaisons des alimentations. En
contenu sonore Une some numenque sortie des ponts, le convertisseur dis-
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~ AUNE QUALITE DE
BRICATION EN RAPPORT.

~ LE TEMPO 3 RESTE FIDELE
‘ A CETTE DEMARCHE
EXIGEANTE.
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pose de plus de 172000 uF de ﬂltr age ‘ ur
' , i

: conipgsante continue, tout en présentant

_grave:

une excellente réponse dans I'extréme
_concepteur associe trois capa-

cités, dont deux au polypropyléne, par

nal e de 10 uF a double armature,

la réserve d’énergie stockée dans les
capacités de filtrage est largement suffi-
sante pour alimenter quatre transistors
bipolaires, a raison de deux par canal.
es circuits analogiques du Tempo 3
adoptent pour le filtre passe-bas de sor-
tie, une technique employée dans I'audio
professionnel de trés haut de gamme,
notamment dans les égaliseurs de mas-
tering, combinant des étages de gain
simples combinés a des filires passifs.
La renommeée de ce procédé n’a d’égale
que la qualité de restitution sonore.

Les deux cartes sépareées :
gestion des signaux numeériques
sur celle de gauche,

tandis que celle de droite
supporte les filtres analogiques

de sortie et les buffers en classe A.

‘mais surtout une Eurofarad de 2,2 uF (de

couleur orange) qui améliorent la musi-
calité du montage, aidée en cela par une
capacité au mica, renforcant la précision.
Dans la méme démarche technique, les
deux transistors bipolaires par canal,
polarisés en classe A, sont dépourvus de
contre-réaction ; on ajoute cet artifice
pour stabiliser un circuit et élargir sa
bande passante, tout en réduisant la dis-
torsion. Cependant, la qualité d’un appa-
reil audio ne se mesure pas au nombre de
zéros aprés la virgule. De plus,
I'inconvénient majeur de la contre-réac-
tion réside dans la simplification du mes-
sage sonore, puisque les informations de
faible amplitude ont tendance a
s’estomper. L’Audiomat Tempo 3
retranscrit trés fidelement, sans distor-
sion audible, les moindres nuances,
méme les plus subtiles, des audio-
grammes qu’on lui soumet, ce qui contri-
bue a sa haute musicalité.

FABRICATION & ECOUTE

Construction : Audiomat a étendu a la
gamme Tempo la conception en deux
chassis avec alimentation séparée. Le

- Prix : 4500 euros
- Dimensions convertisseur :

FICHE TECHNIQUE
Origine : France

440 x 75 x 320 mm

Poids con ertisseur ; 4,5 kg

imensions alimentation

externe : 230 x 110 x 60 mm

Poids alimentation
externe : 3 kg
Fréquences d’échantillonnage :
de 44,1 kHz a 192 kHz sous 24 bits
Entrées numériques :

1 S/PDIF sur RCA, 1 AES sur XLR,
1 optique sur Toslink, 1 USB
Sortie numérique :

1 S/PDIF sur RCA

Sorties analogiques stéréo :
asymétriques sur RCA

convertisseur repose sur trois pointes
taillées dans la masse, favorisant
I’écoulement des vibrations. La finition
de I'’ensemble est trés satisfaisante.
Composants : Bien plus qu’un assem-
blage obligé de composants découlant
du choix des élements principaux,
Audiomat s’appuie sur une longue expé-
rience issue de I'écoute minutieuse du
comportement de chaque élément,
chaque composant, allant étre traversé
par le signal. Un tel souci de mise au
point, plutét rare, mérite d’étre souligné.
Grave : Le Tempo 3 reproduit ce registre
avec précision et fermeté. On ne ressent
pas.de limite basse, preuve que les
valeurs des capacités de sorties ont éte
bien choisies. Une caractéristique res-
sort, évidente : le bon détourage des ins-
truments, toujours difficiles a
différencier dans ce registre.

Meédium : L’excellent comportement
remarqué dans le registre grave se
retrouve dans le médium. La pureté des
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audionumeériques moins aboutis montre- Qualité/prix : Audiomat a su porter la
raient quelques faiblesses... conception artisanale a un tres haut
Attaque des notes : En rapport direct niveau de qualité. Le soin apporté a la
avec la dynamique et la trés haute préci- conception, ou chaque élément est
sion de restitution de la richesse harmo- essayé, associé a d’autres, compare,
nique des audiogrammes choisis apparié, prend un temps considérable.
pout leurs passages ,difﬁciles, on s‘eirehd, Cette approche technique aux antipodes

‘ 4 le la simplification industrielle se
 retrouve intégralement dans la tres haute

musicalité du Tempo 3.

ssu d’une illustre lignee de convertis-

eurs audionumériques d’exception,
’Audlomat Tempo 3 dispose de nombreux
_ atouts, a commencer par une rare musica-
_lité dans toute I'acception du terme. Les
mposants bien choisis, triés en perfor-
_mances et mis en ceuvre apres de longues
ecoutes comparatives, justifie largement
e prix de ce convertisseur entierement
- réalisé a la main. Le Tempo 3 mérite large-
ment le terme d’excellence et fait partie
_des rares convertisseurs d’exception du
 marché actuel.

Philippe David

jptton générale et au ¢°NSTR"CTI°N

sants s’illustrent ici COMPOSANTS
Tempo 3 est magistral! ~ paon
eference pour la transpa- ,

MEDIUM
Pacou que des prises de son, et une RIGU
musicalité hors du commun. On percoit DYNAMIQUE

ianissimi aux  tres bien le bruit des doigts de Pascal
cune simplifi- Gutman sur la touche de son stick Chap- ATTAQUE DE NOTE
man a douze cordes. Son album Cas- SCENE SONORE
cades, récemment réédité, est disponible
mpressxonne sur les signaux de trés  sur son site www.pascalgutman.com ou
faible amplitude, la ol les convertisseurs  encore sur iTunes. QUALITE/PRIX

TRANSPARENCE

Une XLR 5 pour I'alimentation, quatre entrées et une sortie numeériques, et la sortie stéréo.
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